
NOS BÉTONS
BAS CARBONE

Certifiés NF

DESCRIPTION

Échelle GWR - Classification des bétons 

NOS DOCUMENTATIONS
BÉTON BAS CARBONE

L’impact carbone au sein même de la construction, est un élément majeur pour l’avenir. Le Groupe 
accompagne les acteurs de la construction dans la conception de bâtiments bas carbone.
La nouvelle norme NF EN 206 +A2 se valorise sous 3 grands axes :

NOS
+

TRANSPORT :
Matériaux acheminés par voie 
fluviale : réducation forte du 
poids carbone.

Fabrication 100 % locale.

Centrales : proximité d’approvisionnement.

A retrouver 
ici :

Plage de réduction (%)

1. GRANULATS 2. CIMENTS & LIANTS 3. BÉTONS
Utilisation accrue de 
granulats recyclés

•	 Intégration de nouveaux ciments.
•	 Evolution des règles de 

formulation avec des ciments 
bas carbone et liants équivalents.

Evolution des tableaux NAF 
avec formulation basée sur 3 
approches existantes.

GWR0 GWR1 GWR2 GWR3 GWR4 GWR5 GWR6 GWR7

≤ 9 10-19 20-29 30-39 40-49 50 59 60-69 ≥ 70

Classe

Les valeurs définitives sont à valider
en fonction de la localisation de votre chantier.!

Gamme standard
PLATTARD Béton

(Fondations, dalles, voiles, ...)

FABRICATION
LOCALE

Distribution en circuit court.

Utilisation de biocarburant
pour une partie de notre flotte.

Emplois locaux.

distance moyenne
centrale/chantier

18 km

Formulations 
base CEM III/B

Ciment                       MCC1 ®
à base d’argile non calcinée.

DISPONIBLE chez PLATTARDDISPONIBLE chez PLATTARD



CHAPE CIMENT
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DÉCOUVREZ NOS DOCUMENTATIONS:

Pour nous retrouver :
LinkedIn : Groupe PLATTARD
www.plattard.fr

TECHNIPACK ECO RESPONSABLE

NOS CHAPES
BAS CARBONE

Certifiées QB

CHAPE ANHYDRITE

CENTRES DE RECYCLAGE22
CEMFLOOR C25F5      16,00 kg/CO2/m2
CEMFLOOR C20F4      11,50 kg/CO2/m2 
CEMFLOOR C16F3       9,89 kg/CO2/m2
CEMFLOOR C30F6      8,43 kg/CO2/m2

FABRICATION
LOCALE

Ancycla, filiale du Groupe PLATTARD et FIRALP 
dispose de 2 centres de recyclage, au Nord et au 
Sud de Lyon : Anse et Ternay. 
Ces sites récupérent les déchets de chantier et 
les transforment pour les recycler et les intégrer 
dans notre processus de fabrication. 

Pour nous contacter :
contact@plattard.com

&Dès fin 2026, incorporation de matières 
premières issues de revalorisation de terre 
sur le site d’ANCYCLA à Anse.

EXCELIO
CLASSIC S1RR
INITIO
THERMIO MAX 	
EXCELIO Pose adhérente

8.43 kg/CO2/m2
2.42 kg/CO2/m2
2.18 kg/CO2/m2
1.66 kg/CO2/m2
1.25 kg/CO2/m2


